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Tablero de 18mm
18mm board
Panneaux de 18mm
18mm Brett

Tablero de 18mm en melamina imitación madera o cemento
18mm board in wood  or cement imitation melamine
Panneaux de 18mm mélamine imitation bois ou ciment
18mm Platte in Holz oder Zementimitation Melamin

Tablero de 18mm en melamina imitación madera o cemento
18mm board in wood  or cement imitation melamine
Panneaux de 18mm mélamine imitation bois ou ciment
18mm Platte in Holz oder Zementimitation Melamin

Sin tiradores. Patas en ABS con acabado en cromo mate
Without handles. ABS Pairs in matte chrome finish
Sans poignées. ABS pieds avec finition chrome mat
Ohne Griffe. ABS Paar in mattem Chrom-Finish

Cajones en polilaminado textil y guías con cierre amortiguado
Drawers in textile polylaminated and guides with damped closure
Tiroirs avec guide polilaminé gris et fermeture avec amortisseur incorporé
Boxen aus Textilpolylaminat und Führungen mit gepolstertem Verschluss

Abertura 105º, cabeza articulada 35 mm, montaje rápido, cierre con amortiguador hidráulico incorporado
105º opening, 35mm hinge head, quick assembly, closing with built-in hydraulic damper
Ouverture 105º, tête charnière 35mm, montage rapide, fermeture avec amortisseur hydraulique incorporé
105º Öffnung, 35mm Scharnierkopf, schnelle Montage, Schließen mit eingebautem hydraulischen 

Colgadores ocultos de montaje directo y gran resistencia a la carga. Ajuste por altura y profundidad
Concealed hangers with direct mounting and great resistance to the load. Height and depth adjustment
Fixations invisibles, montage directe de grande résistance à la charge, réglage en Prof. et hauteur
Verdeckte Kleiderbügel mit direkter Montage und hoher Belastbarkeit. Höhen- und Tiefeneinstellung

Baldas de 18 mm en melamina a juego con el acabado exterior 
18 mm shelves in melamine matching with the exterior finish
Tablettes de 18 mm en mélaminé assorties au fini extérieur
18-mm-Einlegeböden aus Melamin, passend zum Außenfinish
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